Kayttoohje

Benefon Forte
QS0O-ohjelma

versio 151202
OH1KFL

Tarkeimpia ominaisuuksia:
e Rgjoittamaton tagjuusalue
- Vamiit perusasetukset 70 cm:n, 2 m:n, 6 m:n ja 23 cm:n amatdorialueille
- NMT-tagjuuksien kuuntelu estetty
- Léhetys ainoastaan radioamatdoritagjuuksilla
e Toimii kaikilla prosessorilevyn versioilla (NMT450, NMT900)
e  Kaikkien toimintojen kaytto valikoistatai numerokoodilla
e 200 muistipaikkaa
e Automaattinen tai vapaavalintainen toistinasemaerotus
e TX-jaRX-tagjuus talletettavissa erikseen muistipaikkaan (muisti pai kkakohtai nen toi stinasemaerotus)
e Toistinaseman avaus PTT:n kaksoispainalluksella
¢ Kolme ldhetystehotasoa: 20 W, 2 W ja 200 mW
¢ Signaalinvoimakkuusnayttt
e Vapaavalintaisten muistipaikkojen skannaus
¢ Kymmenen kanavaryhméaa skannauksessa
e Vapaavalintaisen tagjuusal ueen skannaus
e  Tagjuusalueskannauksen aikana kuultujen tag uuksien automaattinen talletus muistipaikkoihin
e Skannauksen jatkumisehdot vapaasti séddettavissi
- viive | dhetteen loppumisesta skannauksen jatkumiseen
- maksimiaika, joka kuunnellaan yhté kanavaa
e Muistipaikan tai tagjuuden poisto skannauksesta yhdella néppainpainalluksella skannauksen aikana
e Skannaukset jatkuvat virrankatkaisun ja -kytkennan jalkeen automaattisesti
e Haluttaessa kdynnistyksen yhteydessa annettava PIN-koodi
e Datamode pakettiradio- ja nodekaytt6a varten
e Automaattinen virrankytkentd ohjaussignaalin noustessa 0 V:sta12 V:iin
e Automaattinen virrankatkaisu heti tai viiveella ohjaussignaalin laskiessa 12 V:sta 0 V:iin
e Virrankatkaisu viiveella viimeisesta ndppéilysta
e Kaks releohjausta, joihin valittavissa
- TX-tieto (antennireleen tai PIN-diodikytkimen ohjaus)
- kohinasal patieto (esim. autoradion mykistys, crossband-ripiitterin ohjaus)
- mui sti pai kkakohtainen ohjaus (esim. TNC:n kytkenta pakettiradiokanavilla)
e Yks logiikkatasoinen (0/5 V) muistipaikkakohtainen ohjaus
¢ Yhden tai useampien taajuuksien kdyttdasteen mittaus (kohinasalvan suhteellinen aukiol oaika)
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Yleista

QSO-ohjelma mahdollistaa Benefon Forte NM T-puhelimen kéytén radioamatdorilaitteena. Tama ohjelma perustuu
OH1ZJ:n QSO-ohjelmaan, jota on kehitetty vuodesta 1989 alkaen. Ohjelmaa saa kéyttda ja levittéd vapaasti
radioamat66rikayttoon.

Ohjelmatoimii kaikilla Forten (TDM-10, TEM-10, TDM-20) prosessorilevyn versioilla (PAO00x, PAO01X).

Ohjelman tagjuusalue on rgjoittamaton 3 GHz:iin asti seuraavin poikkeuksin: Puhelimen [&hettimen toiminta on
estetty radioamat6orial ueiden ulkopuolella. Vastaanottimen toiminta on estetty NM T450-taajuuksilla. Ohjelmaan
sisdltyy perusasetusten alustukset 6 m:n, 2 m:n, 70 cm:n ja 23 cm:n amatédrialueille. Alustus 70 cm:n tagjuusalueelle
tapahtuu automaattisesti ensimméisen virrankytkennan jakeen.

Valikot

Ohjelman kaikkia toimintoja on mahdollista kayttéa valikoista tai numerokoodin avulla. Valikon perustilaan
siirrytadn pitkalla F-néppéimen painalluksella. Toiminnot on ryhmitelty useisiin alavalikoihin. Valikkoa selataan +-
nappaimilla, toiminto tai alavalikko valitaan F-ndppaimellajaylospain edelliselle tasolle palataan CL-ndppéimella.
Valikkotilassa nayton ylarivilla on toimintoa kuvaava teksti ja aarivin vasemmassa reunassa toi minnon numero.
Mikali toiminnon numeroaei ole nakyvissa, kyseessa on alavalikko. Valikostatai valikon kautta valitusta
toiminnosta pal ataan edelténeeseen jatkuvaan tilaan 10 s:n kuluttua viimeisesté ndppéainpainalluksesta tai PTT:II&
Toimintoihin voidaan siirtya myos suoraan mista tahansa tilasta ndppéilemall & toiminnon numero ja*. Jaljempana
téssa kayttdohjeessa toimintoihin viitataan numerolla, jonka peréssa on *.

Kayttoonotto

Ka&ynnistettdessa puhelin ensimméi sté kertaa QSO-ohjel man vaihdon jélkeen, ohjelma tyhjentd& prosessorin eeprom-
muistin vanhoi sta tiedoista kokonaan. Taman jékeen laitteen kayttd NMT-puhelimena el ole enéd mahdollista.

Puhelimen RAM-muisti tyhjenee aina uuden softan vaihdon yhteydessé sek& muistinvarmi stuspariston tyhjennyttya.
Muistin tyhjennyttya puhelin suorittaa automaattisen perusasetusten alustuksen viimeksi kaytetylle bandille.
Ensimméi sen k&ynnistyksen yhteydessa alustus tapahtuu 70 cm:n bandille.

K&ynnistyksen jalkeen on syyté valita kohinasalvan tyypiksi ERP, jos radioon on tehty kyseinen modifikaatio.
Néppéile 111* javalitse oikea tyyppi +-ndppéimella. Sopiva salvan taso ERPDET -kytkennalld on n. 200. Se
asetetaan ndppéilemél & 4* 200#. Ol etuksena kéytdssa on pienin ldhetysteho, 200 mW. Muut asetukset ovat
peruskayttoad varten kohdallaan.

Perustila

Perustila jakaantuu muistipaikka- ja VFO-tiloihin. Perustilassa radio kuuntelee tai |18hettéé yhdelld, muistipaikkaan
tai VFO:on talletetulla tagjuudella (taajuusparilla). Lahetys on mahdollista ainoastaan perustilassa. Perustilassa
tapahtuu tagj uuksien talletus muistipaikkoihin sek& muistipaikkojen valinta skannauksen kanavaryhmiin.

Jokai seen muistipaikkaan kuuluu RX- ja TX-taajuus, jotka voidaan tallettaa toisistaan riippumatta. Normaalisti TX-
tagj uus muuttuu automaattisesti RX-tagj uuden mukana (ripiitterikanavilla input-tagj uus, muuten simplex).

M ui stipaikka valitaan ngppdilemalla nn#, missa nn on muistipaikan numero (0 ... 199) tai +-ndppéimilla selaamalla
(Func paalla).

VFO on muistipaikka, jonka tagjuutta voidaan selata +-ngppdimilla (Func paélld). VFO:n tagjuus voidaan valita
suoraan ndppéilemall& nn#, missa nn on tagjuus kilohertseind. Pelkka # vaihtaa VFO- ja muistipaikkatilan valilla

Taajuuden tallettaminen V FO:sta muisti paikkaan tapahtuu painamalla # pitkdan (vahintdan 1 sekunnin gjan). Talletus
mui sti pai kkaan tapahtuu aina V FO:n kautta.

Esim. 5# valitsee muistipaikan 5 ja 434700# asettaa tagjuuden 434,700 MHz VFO:on. 434600 pitka # tallettaa
tagjuuden 434,600 MHz ensin VFO:on ja sitten aktiiviseen muistipaikkaan. VFO-tilassa 10 pitka # tallettaa VFO:n
tagjuuden muistipaikkaan 10. Pelkka pitka # tall ettaa VVFO:n tagj uuden aktiiviseen muistipaikkaan.

Toistinaseman avaussignaali (1768 Hz, |ahemmaksi ei paése), |ahetetdan PTT:n tuplapainalluksella. Avauspiipan
|ahetys on estetty kohinasalvan ollessa auki.

Jatkuviatiloja ovat perustila, muistipaikkaskannaus seké tagj uusal ueskannaus. Kaikista muista tiloista palataan
edelliseen jatkuvaan tilaan automaattisesti 10 s.n kuluttua viimei sestd ndppéi npainalluksesta.
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Nappainten toi minta muistipaikka- ja VFO-tiloissa:

(nn = numero tai numeroita, pitkd X = ndppdimen X pitk& painallus, véh. 1 s)

Na&ppéin Toiminto
+-néppadimet Func paalla: muistipaikkatilassa muistipaikkojen selaus, 0 - 199, VFO-tilassa
tagjuuden selaus ylog/alas.
Func poissa: volume-saéto, 0-7
CL Merkin poisto, jos on ngppdilty numeroita.
Func paélla: ndppéinlukko pdalle/pois. F, PTT javirtakytkin eivét lukkiudu.
pitka CL Jos ndppéilty numeroita: poistaa kaikki merkit.
Muuten; Aktiivisen muistipaikan tai VFO:n tyhjennys.
Salama K ohinasalvan pakkoavaus, symbolirivin pallo vilkkuu.
HF HF-toiminta, vaikutus riippuu asetuksista 11* ja 12*.
F Func paélle/pois.
pitka F Siirtyminen valikkotilaan.
MUTE M ui sti pai kkatil assa poi staa muistipaikan skannauksesta pysyvasti, muuttaa

tilapdisen poiston pysyvéaksi tai palauttaa skannattavien kanavien joukkoon.
Vaikuttaa ainoastaan valittuna olevaan kanavaryhmaan.

M, # Vaihtaa muistipaikka- ja VFO-tilan valilla.

RCL Reverse-tila paélle/pois. Reverse-tilassa |dhetys tapahtuu muistipaikan RX-
tagjuudella ja vastaanotto TX-tagjuudella.

R PTT, lahettimen kaynnistys. Paluu perustilaan muista toiminnoista.
Tuplapainalluksella ripiitterinavaustone (1750 Hz), mikali kohinasalpa on kiinni.

nn Lahetin pdalla DTMF-lahetys numerongppdimilla seka *, #. Ei toimi, jos R-
nappain painettuna, vaatii erillisen PTT:n.

nn# nn < 200: Muistipaikan valinta. Siirtyy automaattisesti muisti paikkatilaan.

nn > 200: RX-tagjuuden asetus VFO:on kHz:eind. Siirtyy automaattisesti VFO-
tilaan. T X-tagjuus muuttuu vastaavasti asetuksen 19* mukai sesti.

pitka # VFO-tilassa: tallettaa VFO:n tagjuuden aktiiviseen muistipaikkaan ja siirtyy
mui stipaikkatilaan. Seka TX- ettéd RX-tagjuus tallettuvat.
nn pitka# nn < 200 ja VFO-tilassa: tallettaa VFO:n tagjuuden muistipaikkaan nn ja siirtyy

mui stipaikkatilaan. Seka TX- ettéd RX-tagjuus tallettuvat.
nn > 200: Tallettaa tagjuuden nn aktiiviseen muistipaikkaan RX-tagjuudeksi. TX-
tagjuus tallettuu vastaavasti asetuksen 19* mukaisesti.

nn* Siirtyminen toimintoon nn.

pitkdin(0 < n<9) | Pitkd numerondppéimen 1 - 9 tai 0 painallus: siirtyminen toimintoon n (1 - 10).

Nayttd perustilassa

1 2 3
F4 [A[04 |
30 434700 |
4 5
Kenttd Selitys
1 K entanvoi makkuusnéytto, FO - F9

TX-tilassa tehotaso, P1 - P3
Reverse-tilassa teksti REV
Datamodessa kirjain D

2 Ulkoisten ohjausten tila:

A: Extalert paalla (Alert)

C: Kompanderi/ekspanderi paalla (Compander)

B: Extalert ja kompanderi/ekspanderi padlla (Both)

3 Muistipaikan numero, 00 - 199
VFO-tilassa teksti VFO

I

RSSI-néytto, jos padlla

5 RX-tagjuus, kHz
TX-tilassa T X-tagjuus
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Na&ytén symbolit:

Symboli Selitys

Nuoli Func paalla

Avain Né&ppaimisto lukittu

R Viivastetty virrankatkai su kéytéssa

L edisymbolit ndyton alla:

Symboli Selitys
Virtapallo Virtapadlla
Pallo K ohinasal pa auki
Vilkkuu: salpa pakkoavattu
Kolmio Lahetin padla
Vilkkuu: |&hetys estetty
Nelid Vilkkuu: skannaus k&ynnissa
Palaa: skannaus pysahtynyt
Kaiutin HF-toiminta, merkitys riippuu asetuksista 11* ja 12*
M Mute, muistipaikka poistettu skannauksesta pysyvasti
Vilkkuu: muistipaikka poistettu skannauksesta til apéi sesti
Skannaukset

M ui sti pai kkaskannaus (6*) kuuntelee muistipaikkoihin O - 199 talletettuja taajuuksia, joiden mute-lippu (M-ledi) ei
ole péall& aktiivisessa kanavaryhmassa. Tagjuusal ueskannaus (7*) skannaatoimintojen 21* ja 22* avulla méériteltya
aluetta kanavavalin suuruisin askelin, lukuunottamatta muistipaikkoihin talletettuja tagj uuksia, joiden mute-lippu on
paall& aktiivisessa kanavaryhmassi. Skannaukset jatkuvat virrankatkaisun jélkeen automaattisesti (PIN-koodin
antamisen jakeen, mikéli kdytdssd).

Skannauksen ollessa kdynni ssé puhelimen ndytdssa ndkyvét normaalisti skannauksen tyypin ilmaisevateksti seké

skannausta ilmaiseva vilkkuva nelitledi. Skannaus pyséhtyy kun joltakin kanavalta kuullaan signaali, joka aukaisee
kohinasalvan.

Skannauksen ollessa pysahtyneend ndytdssi nakyvét tagjuus, kentdnvoimakkuus, RSSI-néytto jos paalla,
mui stiskannauk sessa mui stipaikan numero seka kiinted nelidledi. Skannaus jatkuu asetusten 23* ja 24* madréamalla
tavalla, mikdli salpaa el ole pakkoavattu salama-ndppéamella.

Skannauksen jatkuessa eteenpéin nelidsymboli alkaa vilkkua ja tagjuus sek& muistipaikan numero jéévét nayttoon
asetuksen 26* madrédmaksi gjaksi.

Softassa on 10 kanavaryhmé& (0 ... 9), joiden kayttd mahdollistaa eri kanavajoukkojen skannaamisen eri tilanteissa.
Kanavaryhma valitaan toiminnon 27* avullatai skannauksen aikana néppéilemalla n#, missé n on ryhmén numero,
tai painamalla numerondppéinté pitkéan (1 s). Aktiivisen ryhmén numero nékyy skannauksen aikana néyton
ylérivilla, mikali se on muu kuin 0. Kuhunkin kanavaryhméaan voidaan valita mielivaltainen mééra kuunneltavia
kanaviavdilta 0 - 199. Aluksi kaikki kanavat ovat mukana kuuntelussa kaikissa kanavaryhmissi. MUTE-ndppéimen
avulla muistipaikkatil assa tehtévét valinnat ja skannauksen aikana tehtdvét poistot vaikuttavat ainoastaan siihen
kanavaryhméén, joka on kulloinkin valittuna.

M ui sti pai kkaskannauksen aikana sen muistipaikan, johon skannaus on pysahtynyt, voi poistaa til apéi sesti
skannauksesta MUTE-ndppéimell&. Poisto on voimassa siihen asti, kun skannaus k&ynnistetddn uudestaan (6*, 7*),
kanavaryhméé vaihdetaan tai puhelimen virta katkaistaan. Pysyvia poistoja voi tehdé ainoastaan muisti paikkatilassa,
e skannauksen aikana.

Viimeisen skannauksen aikana tehtyja poistoja voi selata muistipaikkatilassa. Poistettujen kanavien kohdalla M-ledi
vilkkuu. Kanavan voi téll6in poistaa skannauksesta pysyvéasti MUTE-ndppéimell&. Tilapéiset poistot nollautuvat, kun
skannaus seuraavan kerran k&ynnistetdan uudelleen.

Kanavalle pysahtynyt skannaus jatkuu vélittdmasti eteenpéin painettaessa OK-nédppéinta. Télldin kanavaa el poisteta
skannauksesta, €li skannaus voi pysahtyd uudelleen kun samalle kanavalle tullaan seuraavan kerran.

Taaj uusal ueskannauksessa tagj uuden voi poistaa skannauksesta MUT E-néppéimel | & tilapéi sesti samoin kuin
muistiskannauksessa. Mikéli poistettu tagjuus e ole ennestdén missédn muistipaikassa, se tallettuu ensimmaiseen
vapaaseen paikkaan védille 100 - 199 ja muistipaikan mute-lippu asettuu péélle aktiivisessa kanavaryhméssa. Mikéli
ko. vélillaei ole vapaita muistipaikkoja, poisto ei onnistu.
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Taaj uusal ueskannauksen aikana kuullut tagjuudet, joitaei ole missdan muistipaikassa, tall etetaan vapaisiin
muistipaikkoihin valille 100 - 199 kun kohinasalpa on ollut auki asetuksen 25* méaaradaman ajan. Mute-lippua ei téssa
tapauksessa aseteta. Mikali ko. vélilla el ole vapaita muistipaikkoja, talletus ei onnistu.

Muistipaikat 100 - 199 voidaan tyhjentda kerralla toiminnon 29* avulla. Tyhjennys tapahtyy #-néppédimen
painamisen jakeen.

Skannausnopeus riippuu kaytetysta tagjuussyntesoijan asettumisviiveesta (133*). Sen jalkeen kun syntesoijalle on
ohjelmoitu uusi tagjuus, odotetaan asettumisajan verran ennen kohinasalvan tilan tarkastamista. Ol etuksena olevaa

50 ms.n asettumisaikaa voi ainakin 70 cm:n kayttssa lyhentdd. Skannausnopeus on muistipai kkaskannauksessa
10 - 30 kanavaals ja tagjuusal ueskannauksessa 8 - 15 kanavaals asettumisajasta rii ppuen.

Skannaus padttyy painettaessa PTT:tad. Mikali muistipaikkaskannaus oli pyséhtyneena kanavalle, tdmé kanava jaa
aktiiviseksi. Muutoin palataan ennen skannauksen k&ynnistéamista kaytdssa olleelle kanavalle. HUOM! PTT:n
painaminen skannauksen aikana ei kaynnista |ahetintd, vaan ainoastaan lopettaa skannauksen. Mikali haluat 18hettéa
kanavalla, jolle skannaus on pysahtynyt, PTT:td on painettava kaksi kertaa.

Na&ppainten toi minta skannaustil oissa:

Na&ppéin Toiminto

+-ndppaimet Volume-sdéto.

Func paélla: kohinasalvan saéto.

F Func paélle/pois.

pitka F Siirtyy valikkotilaan.

CL Merkin poisto, jos on ngppéilty numeroita.

Func paélla: ndppéinlukko paalle/pais.

pitka CL Jos ndppéilty numeroita: poistaa kaikki merkit.

Salama K ohinasalvan pakkoavaus, skannaus pysahtyy kuten salvan auetessa normaalisti.
Pakkoavaus estdé skannauksen jatkumisen ajastimella 24*.

HF HF-toiminta, vaikutus riippuu asetuksista 11* ja 12*.

MUTE Skannaus pysahtyneend: poistaa muistipaikan tai tagjuuden tilapai sesti
skannauksesta, skannaus jatkuu valittomasti eteenpéin.

OK Skannaus pyséhtyneend: ohitus, skannaus jatkuu valittdmasti eteenpéin.

R, PTT, M Skannauksen lopetus ja paluu muistipaikka- tai VFO-tilaan. Muistiskannauksen
ollessa pysdhtyneend jaa kuunneltavaan muistipaikkaan, muutoin palaa siihen
mui stipaikkaan, josta skannaus oli aloitettu.

n# n: 0... 9: Kanavaryhmén valinta

pitkdn

nn* Siirtyminen toimintotilaan nn. Paluu skannaukseen 10 s:n kuluttua viimei sesta
ndppéinpainalluksestatai PTT:lI&

M uut toiminnot

Nappéi nten toi minta muissa toi mintotil oissa:

N&ppéin Toiminto

+-ndppéi met Parametrin arvon muutos yl6g/alas.

nn# Parametrin asetus arvoon nn.

OK Parametrin talletus eepromille. Talletettu asetus séilyy muistin alustuksesta tai
softan vaihdosta huolimatta.

F Helppi, ndyttd4 parametrin muodon tai yksikon.

pitka F Siirtyy valikkotilaan.

CL Merkin poisto, jos on ngppéilty numeroita.

pitkéa CL Jos ndppéilty numeroita: poistaa kaikki merkit.

R, PTT Paluu perustilaan tai skannaukseen.

nn* Siirtyminen toimintoon nn.

pitkdn(0< n<9) | Pitkd numerongppdimen 1 - 9 tai 0 painallus: siirtyminen toimintoon n (1 - 10).
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Kohinasalpa

K ohinasal patiedon | 8hteené kaytetédn oletusarvoisesti vastaanottimelta saatavaa RSSI-signaalia (Received Signal
Strength Indicator). Tématoimii kuitenkin melko huonosti. Paremman, kohinaa mittaavan ylipééstétyyppisen
kohinasalvan voi kytke& prosessorin ERPDET- tai MICDET-tuloihin. Ndiden toiminta on RSSI:n ndhden
ké&anteinen; salpa aukeaa kun jénnite A/D-muuntimella laskee riittévéan alas. Salpatiedon [éhde valitaan toiminnolla
111*.

Salpa aukeaa kun signaalin taso nousee 4*:11& asetetun tason yl&puolelle ja sulkeutuu kun signaalitaso laskee 14*:11a
asetetun hystereesin verran aukeamistason alapuoléelle.

Heikon signaalin vastaanottoa voi parantaa kaksitasoisen kohinasalvan avulla. Asetuksella 15* mééritel|&8n
voimakkaan signaalin taso, jonka tulee olla kohinasal van sulkeutumistason yl8puolella. Signaalinvoimakkuuden

| askiessa tasolta, joka on voimakkaan signaalin tason ja salvan sulkeutumistason vélissd, salvan sulkeutumistason
alapuolelle, salvan sulkeutumista viivastetédn asetuksen 16* maardama aika. Signaalinvoimakkuuden laskiessa
voimakkaasta signaalista sulkeutumistason alapuol elle sal pa sulkeutuu valittdmasti.

Eeprom-muisti

Lahes kaikki ohjelman kayttéamista asetuksista on mahdollista tallettaa prosessorin eeprom-muistiin. Talletus
tapahtuu asianomai seen asetukseen vaikuttavassa toi mintotilassa OK -ngppédimell&. Talletuksen merkkiné ndytossa
nakyy teksti "SAVED". Muistipaikan 0 tagjuus on mahdollista tall ettaa eepromille toimintotiloissa 2* tai 3*.
Eepromille talletetut asetukset séilyvat muuttujien alustuksesta, RAM-muistin tyhjenemisesta tai uuden softaversion
vaihdosta huolimatta.

Pakettiradiokaytto

Pakettiradio- ja nodekayttssi on kaytettéva datamodea toiminnan nopeuttamiseksi. Datamode voidaan kytkeé pdélle
mui sti pai kkakohtai sesti toiminnon 44* avullatai pakko-ohjata pdélle muistipaikasta riippumatta toiminnolla 41*.
Datamoden tunnuksena kenttandyton tilalla ndyton vasemmassa yldkulmassa on kirjain D. Datamodessa PTT toimii
ilman viivetta jaripiitterinavaus PTT:n kaksoispainalluksella ei ole kéyttssi. RSSI-ndyttdd el kannata pitaé padlla
datamodessa.

Pakettiradiokaytdssa kannattaa nopeuttaa | 8hettimen k&ynnistymista lyhentédmall & taaj uussynteesin asettumisaikaa
(133*), joka on oletuksena 50 ms. Tdma on aika, joka odotetaan |&hettimen taaj uussyntetisaattorin ohjelmoinnin
jalkeen ennen péiteasteen kytkemistd paélle. 70 cm:ll& voi turvallisesti kéyttdé arvoa 20 ms.

Automaattiaseman ol etusarvoista poikkeavat asetukset kannattaa tall ettaa eepromille. Nain kaikki asetukset pysyvét
kohdallaan esim. softan péivityksen yhteydessi. Taajuus kannattaa asettaa muistipaikkaan 0, joka voidaan myds
tallettaa eepromille. Muistipaikan O tagjuus tulee kdyttdon automaattisesti muistin alustuksen jalkeen.

L isdlaiteohjaukset

Radion virtaliittimessa on kaksi open collector-tyyppista releohjausta, MUTE jaEXTAL. Naista MUTE ohjaa
normaalisti antennikytkinta. Lisaksi prosessorilevylta |6ytyvaa kompanderi/ekspanderin kytkentdsignaalia voi kayttéa
|ogiikkatasoisena (0/5 V) ohjauksena. Suomeen myydyissé Forteissa el yleensa ole kompanderia eiké ekspanderia
ladottuna paikoilleen, joten ko. signaali ei normaalisti vaikuta mihinkdan. HUOM! kaénteinen logiikka, 1172/pin 10
on 0V kompanderin ollessapéallaja5 V kompanderin ollessa pois paalta.

Toiminnon 48* ANTSW ollessa aktiivinen, MUTE-ohjaus toimii antennikytkimen ohjauksena. Kytkemalla taméa
toiminto pois padltd, MUTE:a voidaan kayttd& muuhun tarkoitukseen.

Toiminnon 49* CRMUTE avullavoidaan EXTAL- tai MUTE-ohjaukseen valita kohinasal patieto, ts. kyseinen
ohjaus on aktiivinen kohinasalvan ollessa auki. Téaté voidaan kayttéa alkuperéiseen tarkoitukseensa autoradion
mykistykseen tai esim. crossband-ripiitterin ohjaukseen.

Toimintojen 42*, 43* ja47* avullavoidaan kompanderi, EXTAL jaMUTE kytkea jatkuvasti paélle. Néilla
toiminnoilla el ole vaikutusta, mikéli kyseiseen ohjaukseen on valittu antennikytkimen ohjaus tai kohinasal patieto.

Toiminnoilla 45* ja 46* voidaan kompanderi ja EXTAL kytked paélle ainoastaan hal utuissa muistipaikoissa.
Toiminto vaihtaa ohjauksen tilan aktiivisessa muistipaikassa. Kéyttssa ainoastaan, jos ohjaukseen ei ole kytketty
mité8n muuta edell& mainittua toimintoa.
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M olempien VCO:iden yhteiskayttd

RF-osan modifiointia eri tagjuusal ueille hel pottaa mahdollisuus sekoittaa TX- ja RX-V CO:n tagjuudet yhteen ja
kayttdé summa- tai erotustagjuutta vastaanottimen injektiona ja lahetteend. Myds kolmannen vélitagjuuden
lisédminen on mahdollista.

Téassa toimintatilassa TX-V CO:n tagjuus on kiinted ja RX-V CO:n tagjuus riippuu vastaanotto/l 8hetystagj uudesta.
K olmoi ssekoitusvastaanottimessa RX-V CO kytketédn siis ensimméi seen sekoittimeen ja TX-V CO toiseen.

Summea- tai erotustagjuuden kaytto valitaan toiminnon 151* avulla. TX-V CO:n tagjuus | hetystilassa asetetaan
toiminnon 152* TX2FRQ avulla ja vastaanottotilassa toiminnon 153* RX2FRQ avulla. RX-VCO:n taajuus rii ppuu
kayttotaa) uudesta seuraavasti:

Summa (F2 SUM): Vastaanotto: rx-injektio = RX-VCO + RX2FRQ
L &hetys: tx-tagjuus = RX-VCO + TX2FRQ
Erotus (F2 DIF): Vastaanotto: rx-injektio = RX-VCO - RX2FRQ
L &hetys: tx-tagjuus = RX-VCO - TX2FRQ
Erotustilassa RX-V CO:n tagjuuden on siis oltava suurempi kuin TX-VCO:n tagjuus.

Toiminnon 154* TXVCO avulla prosessorilevyn TXV CO-ohjaus voidaan kytked jatkuvasti paélle VCO:iden
yhtei skayttétilassa. Témaén asetuksen oll poissa padlta TXV CO-ohjaus on péélla ainoastaan |&hetystilassa ja
TX-VCO pitéd jumpperoida jatkuvasti pdélle VCO-levylta

Virheilmoitukset

Puhelimen kdynnistyksen yhteydessa tulevat ilmoitukset

INIT
Kanavamuistit ja muut asetukset on alustettu oletusarvoihin. Tama ilmoitus tulee kaynnistettdessa puhelin
ensimmai sta kertaa uuden softan vaihdon jalkeen tai muistinvarmistuspariston ollessa tyhja

EE CLR
Prosessorin eeprom-muisti on tyhjennetty ensimmaisen kdynnistyksen yhteydessa.

Muut virheilmoitukset

ERROR
Olet yrittényt antaa késkyn, jota e ole olemassa.

KEYLCK
Nappéinlukko on pdalla. Avaus F CL.

UNLOCK
PLL-piirille ei voi ohjelmoida kdytdssa ol evaa tagjuutta. Tarkista tagjuus ja kanavavdli. VCO:iden tagjuuden on
oltava PLL:n vaihevertailutagjuuden 131* monikerta. Taajuusalueen 463,000 - 467,475 MHz kuuntelu on estetty.
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Toiminto Valikko-
teksti

Oletus-
arvo

Selitys

Perustoiminnot

1 MEMVFO

Kopioi aktiivisen muistipaikan tagjuuden VFO:on ja siirtyy VFO-tilaan.

2 TXFREQ

T X-tagjuuden asetus aktiiviseen muistipaikkaan, yksikké Hz. 0 estda
|ahetyksen. Ei vaikuta RX-taajuuteen.

3 RXFREQ

RX-tagjuuden asetus aktiiviseen muistipaikkaan, yksikké Hz. Ei
vaikuta T X -tagjuuteen.

4 SQUELC

80

K ohinasalvan kireys. Sadtéé tason, jolla salpa aukeaa, 0 - 254. Salpa
aukeaa heti kun kun taso ylittyy ja sulkeutuu kun taso dittuu
hystereesin (14*) verran. Skannauksen aikana voidaan sd&téa +-
nappaimilla kun Func paalla.

5 TX PWR

L 8hetystehon s&éto, O - 3.

0: 0 (Pelkka TX-VCO kaynnissa, essm. VCO:n viritysta varten.)
1: 200 mwW

2:.2W

3: 20W

»

SCAN

M ui sti pai kkaskannauksen kdynnistys.

~

VFOSCN

T aagj uusal ueskannauksen kaynnistys.

8 RSS|

OFF

RSSI-naytt6 paélle/pois. Nayttéd valitun A/D-muuntimen tasoa (0-255)
jatkuvasti, paivitys 1 s.n valein. Normaalisti OFF tai 1. Muuntimet:

1. RSSI

2: TXSENSE

3: MICDET

4: ERPDET

5: HOOK

6: PTT

7: WARMSTART

8. NC

9 REVERS

OFF

TX- jaRX-tagjuuksien vaihto keskenéén. Reverse-tilassa kentténdyton
tilallaon teksti REV. Kuuntelu tapahtuu muistipaikan TX-tagjuudellaja
|ahetys RX -tagjuudella. Muistipaikkaan talletus vaikuttaa TX-
tagjuuteen, RX-tagjuus e muutu.

10 PTTLCK

OFF

PTT-lukko paalle/pois, estda |dhettimen kaynnistymisen.

11 SPKSEL

ON

HF-kaiuttimen toimintatapa.

OFF: Kaiutin ei kaytossa.

ON: Kaiutin aina paalla

MAN: Kaiutin kytkettévissa paélle ja pois HF-napilla. Kaiutin-ledi
palaa kun kaiutin on paalla.

HOOK: Kaiutin padlla kun luuri on pitimessaan. Kaiutin-ledi ilmaisee
hookin tilan, mikali mikrofonin valintaei ole MAN-tilassa.

PA0001, PA0002: Luurin kuuloke on aina paalla.
PA0012, PA0014: Kuuloke padélla vain kun kaiutin poissa padlta.

12 MICSEL

HOOK

Mikrofonin valinta.

HS: Luurin mikrofoni aina kéytossa.

HF: Luurin D-liittimen takana olevaan jakkiin kytkettéava HF-mikrofoni
aina kaytdssa.

MAN: Mikrofoni valittavissa HF-napilla. Kaiutin-ledi palaa kun HF-
mikrofoni on valittuna.

HOOK: HF-mikrofoni valittuna kun luuri on pitimesséén, muulloin
luurin mikrofoni. Kaiutin-ledi ilmaisee hookin tilan, mikali kaiuttimen
valintaei ole MAN-tilassa.

13 KBEEP

N&ppéin- ja merkkidanten kytkenté paalle/pois.

0: Kaikki &énet poissa.

1. Merkkiaanet (virrankytkenta ja katkaisu) paalla.
2: Merkkidénet ja ndppéindénet paalla
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14

SQHYST

10

Kohinasalvan hystereesi, salpa sulkeutuu kun signaalin taso laskee
tédman verran avautumistason 4* alapuoléelle.

15

BISQL

K aksitasoi sen kohinasal van voimakkaan signaalin taso. Mikali signaali
|askee tdmén tason yl&puol elta sulkeutumistason alapuolelle,

kohinasal pa sulkeutuu valittémasti. Mikéali signaali laskee heikosta
signaalista (voimakkaan ja sulkeutumistason valiltd) sulkeutumistason
alle, salvan sulkeutumista viivastetdan asetuksen 16* médrédma aika

16

SQTAIL

100

K ohinasalvan sulkeutumisviive heikolla signaalilla, ms.

17

LIGHTS

Nayton ja ndppai mistén val ojen toimintatapa.

0: Valot eivét kaytdssa.

1: Vaot padlla 10 s:n gjan viimeisestéd ndppéilysta.
2: Valot paallalisdks kohinasalvan ollessa auki.
3: Valot ainapaalla

18

TXTOT

120

Suurin sallittu yhtgj aksoinen |8hettimen paéll 8ol oaika sekuntegja, O -
780. Mikali tangentti on pohjassa téta pidemman gjan, |ahetin menee
pois padlta. 0: toiminto el kaytossa. Ei vaikuta TXMODE:ssa (90*).

19

REPSFT

AUT

Ripiitterierotuksen toimintatapa ja suuruus. £-ndppaimilla valitaan
toimintatapa:

OFF: Ainasimplex.

AUT: Automaattinen. Toimii lARU Region 1:n taajuussuosituksen
mukaisesti 6 m:n, 2 m:n, 70 cm:n ja 23 cm:n amatdoribandeilla.
POS: Ainapositiivinen erotus.

NEG: Aina negatiivinen erotus.

nnnn# asettaa erotuksen suuruuden kHz:eing, mikali positiivinen tai
negatiivinen erotus on kaytdssa.

TX-tagj uus muuttuu tdman asetuksen mukaiseks aina kun RX-tagjuus
talletetaan muistipaikkaan (pitka#) tai VFO:n tagjuus muuttuu.

M ui sti pai kkakohtaisia poikkeavia erotuksia voidaan kayttaa
tallettamalla ensin RX -tagjuus ja muuttamalla sitten T X-tagjuus
halutuksi toiminnon 2* avullatai reverse-tilassa (RCL).

Skannaus

21

FSTART

433000

Tagj uusskannauksen alimman tagjuuden asetus, yksikko kHz.

22

FSTOP

435000

Taagj uusskannauksen ylimmén taaj uuden asetus, yksikko kHz.

23

SC DEL

2

Aika, joka kuunnellaan kanavaa kohinasalvan sulkeuduttua ennen
skannauksen jatkamista, yksikko s.

24

SKPDEL

600

Aika, joka maksimissaan kuunnellaan yhté kanavaa skannauksen
aikana, yksikko s. Mikéli salpa on auki tété pidemmén ajan, skannaus
jatkuu eteenpéin. 0: skannaus ei pysdhdy lainkaan (voi kéyttéa kanavien
kayttdasteen mittaukseen). Ei vaikuta, jos salpa pakkoavattu.

25

SV DEL

Aika, jonka salvan pitéa olla auki ennenkuin taajuus talletetaan
kuultujen taajuuksien luettel oon taajuusal ueskannauksessa, yksikko s.
Estda lyhyiden répsaéhdysten tallettumisen. O: talletetaan heti, suurempi
arvo kuin 24*:ss& el talletetalainkaan.

26

DISDEL

10

Aika, jonka verran néytetdan viimeks kuultua tagjuutta ndytssa
skannauksen jatkuttua eteenpdin, yksikko s.

27

MGROUP

Skannattavan muistipaikkaryhman valinta, 0 - 9.

29

CLRSCN

Tyhjentdd muistipaikat 100 - 199, joihin tallettuvat automaatti sesti
kuullut ja mykistetyt kanavat taaj uusal ueskannauksessa. Tyhjennys
tapahtuu #-néppdimen painamisen jalkeen.

Automaatti

nen virrankatkaisu

31

PWROFF

0

Automaattinen virrankatkaisu virtaliittimen 1GS-tulon laskettua
12 V:sta 0 V:iin paéléa/pois.

32

POFDEL

0

Viive |GS-jannitteen laskusta virrankatkai suun minuutteina. O: Virta
katkeaa heti. Kaytdssi ainoastaan jos 31* on padlla.

33

POFKEY

OFF

Automaattinen virrankatkaisu 1 - 1024 minuutin kuluttua viimeisesta
nappéilyst, O: ei kaytdssa.
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PIN-koodi

40

PIN

OFF

K&ynnistyksessa tarvittavan nelinumeroisen PIN-koodin asetus, 0001 -
9999. 0: Ei kéytdssa. Mikali PIN-koodi on asetettu, se on annettava
ka&ynnistyksen jékeen muodossa nnnn# ennen kuin radio alkaa toimia.
Mikali oikeaa koodia ei anneta, virta katkeaa minuutin kuluttua

viimei sesti ngppéilysta.

Erikoistilat

jalisdlaiteohjaukset

a1

DATA

0

Pakettiradiokaytossa tarvittava datamode paéalle/pois. Datamoden
merkkina kentténayton tilalla on kirjain D. Erot normaalitoi mintaan:
nopea PTT, ripiitterinavauspiippi el kaytdssa. Tama asetus pakottaa
datamoden péaalle riippumatta kanavakohtai sesta asetuksesta 44*.
Datamoden kayttd pakettiradiokdytdssa on valttaméatonta PTT-
ohjauksessa normaalisti olevan viiveen (n. 50 ms) poistamiseksi.

42

COMPAN

K ompanderin/ekspanderin kytkentd paélle/pois. Kompanderin paall&
olon merkkina kenttandyton jalkeen nékyy B- tai C-kirjain.
Vanhemmissa Forteissa el yleensa ole kompanderia. Kompanderi-
ohjausta (1172/pin 10) voi talldin kayttéa logiikkatasoisena lisél aite-
ohjauksena. Huom. kdénteinen logiikka, kompanderi paélla0 V, poissa
5 V. Tama asetus pakottaa kompanderin pdélle rii ppumatta kanava-
kohtai sesta asetuksesta 45*.

43

EXTAL

Virtaliittimen EXTAL-releohjauksen kytkenta paélle/pois. EXTALertin
paalléolon merkkina kentténayton jalkeen nakyy A- tai B-kirjain. Taméa
asetus pakottaa extal ertin padlle riippumatta kanavakohtai sesta
asetuksesta 46*. Ei vaikuta, jos EXTAL-l&ht6on on valittu

kohinasal patieto (49*). Logiikkatasoinen extalert-signaali 16ytyy myos
jarjestelmaliittimesté (D15/pin 5, ei PA0OOY).

MEMDAT

M ui sti pai kkakohtai nen datamoden kytkentd. Pakko-ohjauksen 41*
ollessa pois paalta datamoden voi kytkea paélle vain halutuissa

mui stipaikoissa. Taméa toiminto vaihtaa aktiivisen muistipaikan
datamodeasetuksen. Viimeksi valitun muistipaikan asetus on voimassa
my6s V FO-tilassa. Datamoden merkkina kentténayton tilalla on kirjain
D. Datamoden kayttd pakettiradiokaytdssa on valttaméatonta PTT-
ohjauksessa normaalisti olevan viiveen (n. 50 ms) poistamiseksi.

45

MEMCMP

M ui sti pai kkakohtainen kompanderin kytkenté. Pakko-ohjauksen 42*
ollessa pois paadlta kompanderin voi kytked paélle vain halutuissa

mui stipaikoissa. Taméa toiminto vaihtaa aktiivisen muistipaikan
kompanderiasetuksen. Viimeksi valitun muistipaikan asetus on
voimassa myds V FO-tilassa. Muistipaikkakohtainen ohjaus toimii myés
mui sti pai kkaskannauksen aikana. Kompanderin pdalldolon merkkina
kenttanayton jalkeen nékyy B- tai C-kirjain.

46

MEMXAL

M ui sti pai kkakohtai nen extal ert-ohjauksen kytkenta. Ei vaikuta, jos
EXTAL-I&htd6n on valittu kohinasal patieto (49*). Pakko-ohjauksen
43* ollessa pois padlta extalertin voi kytked paélle vain halutuissa
muistipaikoissa. Viimeksi valitun muistipaikan asetus on voimassa
my0s V FO-tilassa. M ui stipai kkakohtainen ohjaus toimii myos
mui sti pai kkaskannauksen aikana. Extalert-ohjauksen paéllaolon
merkkina kentténdyton jalkeen ndkyy A- tai B-kirjain.

47

XMUTE

Virtaliittimen MUTE-rel eohjauksen kytkenta paélle/pois. Talla
toiminnolla el ole vaikutusta, jos MUTE:en on valittu antennikytkimen
ohjaus tai kohinasal patieto.

48

ANTSW

Antennikytkimen ohjaus virtaliittimen MUTE-lghddsta. Taméan
ottaminen pois paalta vapauttaa MUT E-1dhddn muuhun kayttoon.

49

CRMODE

OFF

Autoradion mykistyksen toimintatapa. Normaalisti virtaliittimen
MUTE-I8ht6on on kytketty antennirel een ohjaus ja EXTA L ert-18htoon
mui sti pai kkakohtai nen rel eohjaus. Jommankumman tilalle voidaan
valita kohinasal patieto.

0: Mykistys el kaytossa.

1: Mykistys ohjattu EXTALert-1ahtdon. Logiikkatasoinen extal ert-
signaali |6ytyy myos jarjestelmaliittimestéd (D15/pin 5, e PA0O0L).

2: Mykistys ohjattu MUTE-l&htéon. (Vain jos 48* pois padlta.)
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Laskurit

51 ACTCNT 0 Kuunneltavan kanavan tai skannattavien kanavien aktiviteetin mittaus
paélle/pois. Ks. seuraava kohta.

52 ACTSHW Nayttdé kuunneltavan muistipaikan aktiivisuuden, ts. kohinasalvan
suhteellisen aukiol ogjan sadastuhannesosina (100000 -> 100%, 001000
-> 1%, 099000 -> 99% ). Muitipaikkojen selaus +-ndppéimill&.
K ohinasalvan aukiolon osuutta mitataan muistipaikkatilassa aktiivisella
kanavallatai muistipaikkaskannauksessa skannattavilla kanavilla kun
toiminto 51* on pdall&a. Naytettéva arvo on keskimaaradinen aktiivisuus
koko mittausgjalta. Laskurit nollautuvat alustuksessa, talletettaessa uusi
taajuus muistipaikkaan tai toiminnolla 53*. Toteutustavan vuoksi
mittaus antaa védria tuloksia normaalin skannauksen aikana. Ainoa
toimiva tapa mitata useiden kanavien aktiivisuutta on estéa
skannauksen pysahtyminen kohinasalvan auetessa (24* = 0). Mittaus on
mahdollista ainoastaan muistipaikkoihin talletetuilla tagjuuksilla.

53 ACTCLR Nollaa kaikkien muistipaikkojen aktiivisuud askurit #-néppaimen
painamisen jékeen.

54 UPTIME Nayttaa viimeisesta resetista (virrankytkennastd) kuluneen gjan
sekunteina.

55 ONTIME Nayttdé kokonai skéytttajan viimeisestd muistin alustuksesta
sekunteina.

56 RXTIME Nayttaa kohinasal van aukiol ogjan viimeisestd muistin alustuksesta
sekunteina.

57 TXTIME Nayttaa | 8hettimen paéll dologjan viimeisestéd muistin alustuksesta
sekunteina.

Viritysjatestaus

90 TXMODE OFF Lahetin paélle/pois tx:n viritysta varten. Tagjuuden vaihto ym.
toiminnot mahdollisia ldhetin paélla. Ripiitterinavaustone pdélle/pois
salamangppadimella. TX timeout (18*) ei ole kaytossa. Paluu
normaalitilaan 90* tai PTT:Il&

91 SW VER Nayttaa softaversion.

92 SHW AD Nayttda AD-muuntimien arvot, 0-255, muuntimet 0-7, selaus +-
nappaimillatai numero#. Paivitys 1 s.nvéein.

Softan asetukset

111 SQTYPE RSSI Kohinasalvan tyypin valinta +-ndppéimill&, RSSI/Erpdet/Micdet.
Erpdet ja Micdet toiminta kdénteinen; salpa aukeaa kun muuntimelle
tulevan signaalin taso laskee riittévan alas.

112 RSSIF1 40 RSSI-taso, jolla saavutetaan kentténéyton arvo F1, 0-253.
V astaanottimelta saatava RSSI -taso skaal ataan linesari sesti
kentanvoimakkuusnaytoksi vélille FO - F9 asetusten 112* ja113*
madrédmélle alueelle.

113 RSSIF9 100 RSSI-taso, jolla saavutetaan kenttdndyton arvo F9 (maksimi), 1-254.

114 DUPLEX OFF 1: Vastaanottimen audiotiet auki my6s |éhetyksen aikana.

Deviaation siéto

121 HSMIC 7 Luurin mikrofonin vahvistuksen sééto, 0 - 7.

122 HFEMIC 7 HF-mikrofonin vahvistuksen s&éto, 0 - 7.
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HW-parametrit

131 CHSTEP 25000 Taagjuussyntesoijan vertailutagjuuden asetus, yksikkd Hz. Jos
vertailutagj uutta muutetaan, on PLL :ien silmukkasuodattimia yleensi
myds modifioitava.

132 XSTEP 1 Vertail utagj uuden monikerta, jota kdytetéén kanavavalina taagj uusal ue-
skannauksessaja VFO-tilassa. ESsm. CHSTEP 10 kHz ja XSTEP 2
mahdollistaa parittomien 10 kHz:Ila jaollisten tagjuuksien kayton.

133 SETTLE 50 Taajuussyntesoijan asettumisaika, yksikké ms. Odotusaika
kanavanvaihdon jalkeen, vaikuttaa mm. skannausnopeuteen.

134 IF FRQ 21400000 | Vastaanottimen ensimméinen valitagjuus, Hz. Oletus 70 cm:llg, 2 m:lla
jaé milla 21,4 MHz, 23 cm:l1d 45 MHz.

135 IF SDE POS V astaanottimen ensimméisen sekoittimen yl& tai alapuolisen injektion
valinta.

POSINJ: RX-V CO vastaanottotaajuuden yldpuolella (oletus 70 cm:ll 4,
6 m:llaja2m:llg).
NEGINJ: RX-VCO vastaanottotaajuuden alapuolella (oletus 23 cm:l18).

136 SWAPIF 0 Taajuus, jonka alapuolella kéytetdén péinvastai sta injektion puolta kuin
edellisessi kohdassa on asetettu, Hz. Dual band-vastaanottimia varten.

137 TCXOF 12800000 | Taajuussynteesin referenssioskillaattorin tagjuus, Hz.

138 PRESCL 128 Taajuussynteesin esijakajien jakoluku (dual-modulus-jakajien
jakoluvuista pienempi).

M olempien VCO:iden yhteiskaytto

151 F2MODE OFF OFF: Normaalitoiminta
SUM: RX- jaTX-VCO:iden summatagj uutta kdytetdén lhetteend ja
vastaanottimen injektiona.
DIF: RX- ja TX-VCOQO:iden tagjuuksien erotusta kaytetdan |ahetteend ja
vastaanottimen injektiona. RX-V CO:n tagjuuden on oltava suurempi
kuin TX-VCO:n tagjuus.

152 TX2FRQ 0 TX-VCO:n tagjuus | éhetystilassa.

153 RX2FRQ 0 TX-VCO:n tagjuus vastaanottotilassa.

154 TXVCO 0 0: Prosessorilevyn TXV CO-ohjaus padlla |dhetystilassa
1: TXVCO-ohjaus padlla aina kun F2MODE on SUM tai DIF.

Bandiohjaukset

161 BAND 1 0 V astaanottotaaj uuden ollessa téméan tagjuuden yl&puolella, prosessori-
levyn ohjaussignaali 1172/12 on aktiivinen (+5 V), yksikké Hz.

162 BAND 2 0 V astaanottotaaj uuden ollessa téman tagj uuden alapuolella, prosessori-

levyn ohjaussignaali 1174/12 on aktiivinen (+5 V), yksikké Hz.

Alustustoiminnot

99

CLRMEM

Tyhjentdd kaikki tagjuusmuistipaikat. (Myo6s 999 tekee saman.)

433

70CM

Alustaa tagjuusmuistipaikat ja muut asetukset 70 cm:n amatdori-
aluedlle. Viimeksi tehty alustus tehdéan automaatti sesti softan vaihdon
jalkeen tai RAM-muistin tyhjennyttya. Tama alustus tehdaén
automaattisesti QSO-ohjelman ensimmaisen kéynnistyksen yhteydessa.

145

2M

Alustaa tagjuusmuistipaikat ja muut asetukset 2 m:n amatdorial ueelle.
Viimeksi tehty alustus tehdéén automaattisesti softan vaihdon jalkeen
tal RAM-muistin tyhjennyttya.

1296

23CM

Alustaa tagjuusmuistipaikat ja muut asetukset 23 cm:n amatdori-
aluedle. Viimeksi tehty alustus tehdéan automaatti sesti softan vaihdon
jalkeen tai RAM-muistin tyhjennyttya.

500

6M

Alustaa tagjuusmuistipaikat ja muut asetukset 6 m:n amatdorial ueelle.
Viimeksi tehty alustus tehdéén automaattisesti softan vaihdon jalkeen
tal RAM-muistin tyhjennyttya.

65500

CLREE

Prosessorin eeprom-muistin tyhjennys. Tapahtuu automaatti sesti QSO-
ohjelman ensimmaéisen kaynnistyksen yhteydessi.
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Versiohistoria

110202:

e Ensimmainen julkaistu versio
151202

BUGIKORJAUKSET:

e Kohinasalvan tila tarkastetaan ennen ripiitterinavaustonen |&hettdmistd ainoastaan ennen ensimmaisté
painallusta.

e Extalert korjattu

e Toimii myds uudemmilla prosessorilevyilld (PA00LX).

UUDET TOIMINNOT:

e Kaikki A/D-muuntimet valittavissa RSSI-néyttéon (8*)
e 114* DUPLEX

e 154* TXVCO

e 161*BAND 1

e 162* BAND 2

Bugiraportteja ja muita kommentteja voi |ahettéd osoitteeseen oh1kfl @sral fi.



	Yleistä
	Valikot
	Käyttöönotto
	Perustila
	Näppäinten toiminta muistipaikka- ja VFO-tiloissa:
	Näyttö perustilassa
	Näytön symbolit:
	Ledisymbolit näytön alla:

	Skannaukset
	Näppäinten toiminta skannaustiloissa:

	Muut toiminnot
	Näppäinten toiminta muissa toimintotiloissa:

	Kohinasalpa
	Eeprom-muisti
	Pakettiradiokäyttö
	Lisälaiteohjaukset
	Molempien VCO:iden yhteiskäyttö
	Virheilmoitukset
	Puhelimen käynnistyksen yhteydessä tulevat ilmoitukset
	INIT
	EE CLR

	Muut virheilmoitukset
	ERROR
	KEYLCK
	UNLOCK


	Kaikki toiminnot
	Versiohistoria
	110202:
	151202:
	BUGIKORJAUKSET:
	UUDET TOIMINNOT:



