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Osa 1: Softan asennus








Proseduuri on seuraava:





Avaa mopen "pattikansi".





Nosta myös välikansi auki.





Ruuvaa tornien nokassa oleva levy irti (5 ruuvia)


irrota levyn reunassa oleva nauhakaapeli, katso tarkkaan


sen kiinnitys, että osaat laittaa sitten sen väärin paikalleen.





Ota levyn alla oleva leveä nauhakaapeli irti liittimestään.





Irrota eprom (toka leveä piiri reunasta päin, tyyppi on 2764 tai 


27C64 YLEENSÄ, lapussa lukee TVL + versionumero 103 tms). 


Voi olla myös kaksi eprommia, irti vaan. Myös 27128 tai 27C128


käy suoraan prommiksi.





Irrota liimalappu ja liimat ikkunan päältä (tee tämä huolella!!)





Tyhjennä piiri ja lataa uudet softat.





Laita piiri paikalleen ja kaapelit ja levyt käänteisessä 


järjestyksessä. Kiinnitä huomiota siihen, että nauhakaapeleita 


tulee ensin kokeilla parilla väärällä tavalla. Ja kivan haju- 


tai savuefektin saa, kun kokeilee ensin eprommia väärin päin.





Jos et muista, kuinka päin eprom oli, katso suunta viereisestä 


prosessorista. Päässä oleva kolo tulee olla samaan suuntaan.








Osa 2: Vastaanottimen viritys








Onhan meillä uusi prommi paikallaan, onhan?





Ja noin muuten oletetaan, että logiikka toimii, ja että laitteessa on


alkuperäiset arp-kiteet





1. Kytke käyttöjännite





2. Paina 92# ja *





2.5 Sähköt päälle ja pois. eiku toisinpäin.





3. Näppäile 92#, ja "-" niin monesti, että tulee base


näyttöön. Näppäile 145400 # (versiosta riippumatta toimii näin)





4. Kytke antenni koneeseen, näppäile 148650# Jos kolmen minuutin


kuluessa kuulet ccir-selektiivejä, laite kuuntelee





5. Kytke keinokuorma ja tehomittari. Paina tangenttia ja toivottavasti


tehoa lähtee 10 W tai jopa enemmän. Suuntaa antaa myös virtamittaus 


(~3A isolla teholla) iso teho näkyy "H" kirjaimena näytön toisena merkkinä 


vasemmalta. Jos on "L", niin paina "T" kunnes vaihtuu





6. Jos em. testit onnistui, laita sähköt pois. Avaa tasaisempi kansi.


Avaa keskivaiheilla oleva lyhyempi speksipelti. Alla löytyy 62.0 MHz


kide. Laita 60.05 (tai mikä sitten onkin) 62 tilalle.





7. Avaa viereinen speksipelti (pitkä). Vaihda 13.2 MHz tilalle 10.7


MHz. 





8. Lyhyemmässä lokerossa on neliön muotoinen metallinen purkki, joka


sisältää VCO;n. Hyvä alkuarvaus 2m viritykseen on ruuvata reiässä


näkyvä säätökonkka ensin pohjaan, ja sitten 1/2 kierrosta auki.





9. Irrota laitetelineen laitteen puoleinen liitinlevy kuudella


ruuvilla rungosta.





10. Paina liitin kiinni laitteeseen ja ota laite eteesi siten, 


että kidepuoli on avoinna.





11. Kytke sähköt päälle. Paina 92# ja "-" niin monesti, että pääset


muuttamaan basef. Näppäile 14150045#





12. Sähköt pois ja päälle. Nyt näin päin.





13. Näppäile 145000#





14. Lähetä toisella rigillä taajuudella 145000 signaalia, ja


testaa, kuuluuko mopesta ääni. Volumea voi säätää +/- näppäimillä,


kohinasalpa menee päälle ja pois "N" -näppäimellä. Laite kuuntelee joten 


kuten myös ilman herkistelyä, joten alussa voi monitoroida bandia myös 


virittämättä etupäätä.





15. Viritä heikolla signaalilla tai generaattorilla vastaanotin


parhaaseen herkkyyteen säätämällä etupäätä, levy jossa on monta


messinkipurkkia ketjussa. Käy läpi ainakin kolme kertaa.





16. Lisää herkkyyttä saat laitteen perällä sijaitsevan pienen


speksipellin alla olevista konkista, niille ei ole reikää, joten


pelti pitää avata.





17. Viritä jakovahvistimen purkki pattikannen alla olevan keskimmäisen


osaston messinkipurkista.





18. Nyt pitäisi herkkyyäen olla sellainen, että laitteesta saa korvin


kuultavan signaalin reilusti pienemmällä signaalitasolla kuin -120dbm, 


testimodulaationa voi käyttää 1kHz tai vaikka 1750 Hz ääntä 3kHz 


deviaatiolla. Jos jossain asteessa konkkien levyt menevät kiinni, juota


rinnalle pieni kiintokonkka (5p6 tms.)





19. Viritä pattikannen alla olevan logiikkalevyn reiän läpi "salpa"


-säätöä, normaalisti herkin asento on kun käännät trimmerin täysin


vastapäivään. Jos jää kohisemaan ilman signaalia, käännä myötäpäivään


kunnes hiljenee. Salvan säätöaluetta voi muuttaa löysempään suuntaan


prosarikortilla olevan TL074 operaatiovahvistimen päässä holkkiriman


pätkään juotetun vastuksen arvoa (yleensä 82k) pienetämällä. Salvan


hystereesiä voi pienentää saman piirin vieressä juotostornien päällä


olevan vastuksen (yleensä 180k tai 220k) arvoa suurentamalla.





20. Kyllä tässä vaiheessa jo sen verran tympii koko urakka, että voi


juoda kupin kahvia ja sen jälkeen kuunnella laitteella bandia


käyttöohjeen mukaan. Miksi juuri laitteen viritysiltana on niin vähän


2m liikennettä??








Osa 3: Lähettimen viritys








21. Istuta moppe taajuudelle 145000, elikkä 145000# (Jos asut lähellä


kanavalla R0 toimivaa ripiitteriä, kannattaa ehkä valita joku muu


taajuus naapurisovun säilyttämiseksi...).





22. Ripiitterierotus ei saa olla päällä (erotus on päällä, jos näytöllä


on taajuuden edessä pieni "r"). Erotuksen saa pois painelemalla


"T" riittävän monta kertaa.





23. Ota 2m käsikapula tms. vastaanotin avuksi, ja laita taajuudelle


145000, avaa kohinasalpa ja laita kohtuulliset volumet.





24. Ota moppe eteesi se puoli avoinna, mihin kiteet on vaihdettu,


telineliitin poispäin itsestäsi.





25. Avaa vasemmanpuoleisin speksipelti. (Toinen vasemmaltahan lienee jo


auki?).





26. Paina tangenttia ja pidä se pohjassa (oikea jalka on hyvä tähän :)





27. Vie 2m käsikapula lähelle vasemmanpuoleista poteroa, jos kohina


vaimenee, hyvä, todennäköisesti ei.





28. Viritä kolmesta ferriittisydämestä jotka  ovat ko. poterossa kauimpana


sinusta. Virittäminen kannattaa tehdä arpomalla, ja ei-metallisella


työkalulla. Yleensä jollain stetson-menetelmän arvolla löydetään


kohta, jossa vastaanottimesta kuuluva kohina vaimenee. Hyvä arvaus on 


aloittaa kiertämällä sydämiä vuoron perään kierroksen verran kiinni päin. 


Säädetään kaikki kolme minimikohinaan. Viedään vastaanotinta kauemmaksi, 


jos homma menee hankalaksi. Kun kädet ja huone loppuu, otetaan käsikoneesta 


antenni irti, ja tuodaan se taas lähelle poteroa.





29. Toinen potero vasemmalta, viritä kauimpana itsestäsi olevaa purkkia


myös minimikohinaan. Ja keskellä takana "poikittain" olevassa


poterossa vasemmassa reunassa oleva purkki.





30. Nyt pitäisi jo perään kytketyn tehomittarin reagoida jotain. Ellei,


jatka viritystä vasemmanpuoleisen poteron muihin (ei-ferriitti)


säätöihin käsikonemenetelmällä. Kun tehomittari viimein liikkuu,


viritä "kaikki tappiin" -menetelmällä vasemmanpuoleisinta poteroa


edes takaisin. Jos jokin kondensaattori menee levyt kiinni, runttaa


lähellä olevaa kelaa kasaan, ei kuitenkaan kierroksia oikoseen. Jos


sekään ei auta, lisää trimmerin rinnalle pieni kiintokonkka (5p6...15p).





31. Viritä myös toinen potero vasemmalta takimmainen purkki, ja


poikittaisen poteron purkki. Kiitos. Sitten viritä taajuus


kohdalleen 10.7 MHz kiteen vieressä olevalla purkilla. Tähänkin on


joitain keinoja saada hehtaarillee jopa käsikapulan avulla, mutta jos


keksitte itse, niin tehkää. Suosittelen jotain professionaalimpaa,


kuten taajuuslaskuri, mittapaikka tai vasta-asema, jolla on paikkansapitävä


center-mittari.





Kun tämä puoli on maksimissaan, on aika käydä kahvilla.





Kahvin jälkeen viritetään tehari:





32. Kansi kiinni ja toinen puoli auki.





33. Oikeassa laidassa on tehoaste, sen tuntee speksipellistä päällä. Jos


riittää kohtuullinen viritys, anna speksipellin ollakin kiinni. Jos


haluat viimeiset desibelin rippeetkin, avaa pelti ja sovella


em. kelojen runttailua. ja lisäkonkkia. Voi myös olla tarpeen oikosulkea


tehoasteen sisäänmenossa oleva vastusvaimennin sekä edeltävän asteen


viimeisen trankun DC-syötössä oleva sarjavastus.





34. Ja tämäkin puoli sitten tehomittarin kanssa tappiin, kolme tai neljä


kertaa iteroiden päästä päähän. Jos teho watteina ilmoitetaan kahdella


numerolla, voit onnitella itseäsi. Tarkista teho vielä 144025 ja


145975 taajuuksilla, ja hiplaa jos on "vino".





35. Sitten viritetään deviaatio. Taas se kidepuoli auki.  Toinen potero


vasemmalta sinun puoleisesta päästä löytyy trimmeri. Kun vihellät


1kHz speksivihellystä _kovaa_ luuriin, säädä tällä trimmerillä


jonnekin 4.5 kHz paikkeille (tarkkaa näyttöä on hyvästäkin


vihellyksestä hankala saada :). Jos ei ole deviaatiomittaria,


ota tehdastekoinen 2m rigi ja lähetä avauspiippiä jollain toisella


laitteella kuunnellen. Ja sitten painat mopen tangenttia luuri


telineessä ja  säädät deviaatiotrimmerin siten, että avauspiippi


kuulostaa yhtä voimakkaalta. Ja arvaa vain, niin sulla on laitteessa


jotain pielessä, ja mikrofonin kautta kuuluu audio hemmetin pienellä


deviaatiolla tai LUUKUT AUKI.








Osa 4: Lisäjippoja (vain TVL):








36. Ota pattikansi auki, ja sieltä keskimmäinen speksipelti auki.


Irrota musta johto juotostornista ja juota se viereiseen torniin


punaisten kaveriksi. Laita arpista jäänyt 62.0 MHz kide


kolmipaikkaisen oskillaattorilevyn "sisimpään" paikkaan. Aktivoi


kidepaikka "1" painamalla käyttölaitteesta nappia 1 pitkään (piippaus


ja ledi "man" -syttyy) Syötä signaalia taajuuäella 145.400 ja viritä


patin alla etupää kuten aiemman artikkelin etupää. Viritä myös


kideoskillaattorilevyn purkit, jolloin injektio paranee. Herkkyys


pitäisi olla samaa luokkaa kuin varsinaisella vastaanottimella, jos


taajuus  on samoilla hehtaareilla.





37. Ai niin, jos teillä on vielä se tangentti pohjassa, niin päästäkää


irti ja menkää muutamat rivit taaksepäin :)





